
黒板・ホワイトボード用　ＬＥＤ照明灯　

L E Ｄ 照 明 灯
よ り 良 い 環 境 の 中 で

目 に 優 し く

ABS樹脂製ｺｰﾅｰﾊﾟｰﾂ　詳細図　Ｓ＝1：2

ｱﾙﾐ粉受及びABS樹脂製ｻｲﾄﾞﾊﾟｰﾂ　Ｓ＝1：2

ｱﾙﾐ枠　形状図　Ｓ＝1：2
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ｺｰﾅｰ部部　Ｓ＝1：2
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ｱﾙﾐ枠

（Ｕ＆Ｄスライダーメカ）
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黒板芯

(W3600×H1200)

(三方)

※LGSｽﾀｯﾄﾞ補強下地位置(建築工事)

※黒板昇降ストローク：MAX≒580

(最
低

位
置

)

立面図

※UDﾒｶ付黒板：最高位置の状態がﾌﾞﾚｰｷに負荷を掛けていない状態です。

未使用時は常に最高位置の状態にして下さい。

黒板灯(LEDﾗｲﾄ)付
ｱﾙﾐ枠付平面ﾎｰﾛｰ黒板(無地)

2
4
6

F
L
+
≒

1
1
9
0
下

端

F
L
+
≒

6
0
0
下

端

黒板灯･黒板:Ｗ＝3600

黒
板

:H
=
1
2
0
0

3
0 22

0
22

03
0

Ｕ
Ｄ

メ
カ

下
端

：
F
L
+
1
2
5
0

5
0
0200

1
4
0
0

2447(UDﾒｶ取付ﾋﾟｯﾁ)
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黒板芯より1440

ｱﾙﾐ粉受

昇降ﾊﾟｲﾌﾟ:32φ

緩衝用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ:H=60

黒板灯(LED照明)黒板灯用ｱﾙﾐ製BOX

緩衝用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ:H=60

ABS樹脂製ｺｰﾅｰﾊﾟｰﾂ

ABS樹脂製ｻｲﾄﾞﾊﾟｰﾂ ABS樹脂製ｻｲﾄﾞﾊﾟｰﾂ
ﾁｮｰｸBOX

ABS樹脂製ｺｰﾅｰﾊﾟｰﾂ

ｱﾙﾐ枠

昇降用ﾊﾝﾄﾞﾙ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

電源位置(建築工事)

｢LED灯具製品仕様」 : W＝3600用3連式(L=1200×2灯+L=600×1灯)

電気的特性

LED仕様

消費電力

入力電圧

相関色温度

推定寿命

20W+20W+10W=50W

AC100V(50/60Hz共用)

4600～5600K

50,000時間(光速維持率70％)

※照明灯の電気一次側･二次側配線･配管工事は別途

AC200V(50/60Hz共用)

ｺﾝｾﾝﾄ形式 WF5112

(UDｽﾗｲﾀﾞｰﾒｶ)

横断面詳細図

黒板芯

5.5t合板下地
F☆☆☆☆

(建築工事)(建築工事)

(建築工事)(建築工事)
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LGSｽﾀｯﾄﾞ補強下地:60×30×2.3t

振止め補強LGSｽﾀｯﾄﾞ

LGSｽﾀｯﾄﾞ補強下地:60×30×2.3t

振止め補強LGSｽﾀｯﾄﾞ

ABS樹脂製ｻｲﾄﾞﾊﾟｰﾂABS樹脂製ｻｲﾄﾞﾊﾟｰﾂ
ｱﾙﾐ粉受

ｱﾙﾐ枠ｱﾙﾐ枠

3-8/3:ﾅｯﾄ･袋ﾅｯﾄ止

裏桟:ﾀﾃ21.5×30＠360以内裏桟:ﾀﾃ21.5×30＠360以内

裏面:W=900ﾏﾃﾞ2.5t合板貼
裏桟:ﾀﾃ24×30＠360以内

平面ﾎｰﾛｰ黒板(無地)

ﾁｮｰｸBOX孔:21φ

裏面:W=900ﾏﾃﾞ2.5t合板貼

3-8/3:ﾅｯﾄ･袋ﾅｯﾄ止
FB:18×500×5t

3-3/8×100:全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ溶接

FB:18×500×5t

3-3/8×100:全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ溶接

(ｽﾁｰﾙ製:焼付塗装仕上) (ｽﾁｰﾙ製:焼付塗装仕上)(ｽﾁｰﾙ製:焼付塗装仕上)

120 120120

3001500 1500300

Ｗ＝3600(黒板･黒板灯共)

940((黒板灯用ﾌﾞﾗｹｯﾄ位置) 940((黒板灯用ﾌﾞﾗｹｯﾄ位置)
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ﾌﾞﾗｹｯﾄ(3点支持式):25φ×2tR曲加工

M8:袋ﾅｯﾄ止

M5:ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ止

LED照明灯
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(3点支持式):25φ×2tR曲加工

M8:袋ﾅｯﾄ止

M5:ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ止

LED照明灯
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(3点支持式):25φ×2tR曲加工

M8:袋ﾅｯﾄ止

M5:ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ止

溶接

2-M8:ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ止

電源:ｺﾝｾﾝﾄ(建築工事)

電源:入線孔

ｶｰﾙｺｰﾄﾞ

黒板灯用ｱﾙﾐ製BOX

LED照明灯

(焼付塗装仕上)(焼付塗装仕上)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ右(電源付)詳細図 ﾌﾞﾗｹｯﾄ(左･中央共通)詳細図
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溶接

ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ(半透明):3t

M8:袋ﾅｯﾄ止M5:ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ止
黒板灯:LED照明

ｱﾙﾐ製BOX
ABS樹脂製ﾌｷｬｯﾌﾟ

R曲加工:ｽﾁｰﾙ25φ×2t

溶接

ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ(半透明):3t

M8:袋ﾅｯﾄ止M5:ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ止
黒板灯:LED照明

ｱﾙﾐ製BOX
ABS樹脂製ｷｬｯﾌﾟ

R曲加工:ｽﾁｰﾙ25φ×2t
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FL+1750

FL+1250

5.5t合板下地
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縦断面詳細図
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ﾁｮｰｸBOX

(SUS304,16φ)
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消音用樹脂ﾊﾟｯｷﾝ

裏桟:ﾖｺ24×30

昇降ﾊﾟｲﾌﾟ:32φ

緩衝用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ:H=60

ｱﾙﾐ枠

裏桟:ﾖｺ24×30

緩衝用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ:H=60

ｱﾙﾐ粉受

平面ﾎｰﾛｰ黒板(無地)

FB:18×500×5t

3-3/8:ﾅｯﾄ･袋ﾅｯﾄ止

3-3/8×100:全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ溶接

昇降用ﾊﾝﾄﾞﾙ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)
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M8:ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ止

ｶｰﾙｺｰﾄﾞ

電源(建築工事)
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